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CYNPOLHD5502 
Nhựa PE Tỷ Trọng Cao 

 
 

CHỈ SỐ CHẢY:0.35 TỶ TRỌNG:0.955 
 
 
 
 

CynpolHD5502là loại nhựa PE tỷ trọng cao. Sản phẩm này được thiết kế cho đúc thổi 

và được khuyến nghị sử dụng trong những ứng dụng cần khả năng chống rạn nứt do ứng 
suất môi trường tuyệt vời. Sản phẩm này được sản xuất nhờ Công Nghệ Dạng Vòng 
Phillips. Đáp ứng yêu cầu theo quy định 177.1520 của FDA. 

 
 
 
 

CÁC ĐẶC TÍNH ĐIỂN HÌNH 

Đặc tính PP thí nghiệm Đơn vị Kết quả 
 

Chỉ số chảy 
2.16 kgở190°C 

ASTMD-1238 g/10 phút 0.35 

Tỷ trọng ASTMD-792 g/cc 0.955 

Cường độ chịu kéo, điểm uốn ASTMD-638 MPa 28 

Độ giãn dài, điểm đứt ASTMD-638 % >600 

Mô-đun 
uốn2%Secant 

ASTMD-790 MPa 1320 

 
 
 
 
Thông tin kỹ thuật này dựa trên các mẫu được đúc phun và thông tin dữ liệu được nêu ở 
đây chỉ các giá trị điển hình. Do các điều kiện sử dụng sản phẩm nằm ngoài tầm kiểm soát 
của chúng tôi, chúng tôi không bảo đảm và chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc 
sử dụng thông tin này.  
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